ADMINISTRATIA NATIONALA
APELE ROMANE

ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA
ARGES - VEDEA

sz DSPUDARIRE A APELOR
?5% ..................... [C. 2021

privind investitia : “ UNITATE DE TRATARE PRIMARA A LEVIGATULUI PROVENIT DIN
DEPOZITE DE DESEURI MUNICIPALE NEPERICULOASE-NANOFLOC™ PREVAZUTA
CU MIXER DE INERTIZARE NAMOL din cadrul Depozitului pentru deseuri solide
Albota, judetul Arges “

1. DATE GENERALE

Bazin hidrografic . Arges
Judet . Arges
Rau / cod cadastral : r. Arges X - 1.000.00.00.00.0
pr. Geamana Mare-afluent necadastrat mal drept al r. Arges.
Comuna / Localitate . mun Pitesti, jud. Arges

Clasa de importanta : Ill {conform STAS 4273 /1983).

Beneficiar © SC GIREXIM UNIVERSAL S.A. ca lider al Asocierii SC GIREXIM
UNIVERSAL S.A. - SC ECO BIHOR SRL - KEVIEP EPITOIPARI ES KERESKEDELMI
KFT;

Elaborator documentatie tehnica : S.C. ARGIF PROIECT S.R.L atestat de MAP cu
certificatul nr.234 (d) /17.12.2018 valabil 3 ani pana la data de 17.12.2021.

Conform Ordinului M.AP. nr. 828/2019 , anexa 1, art. 9 pct. (6), raspunderea privind
corectitudinea datelor inscrise in documentatie, revine proiectantului documentatiei tehnice
de fundamentare.

2. NECESITATEA S| OPORTUNITATEA INVESTITIEI

Situatia existentd: Depozitul pentru deseuri solide Albota functioneazad pe baza
Autorizatiei de Gospodarire a Apelor nr. 470/21.12.2020. Conform acestei autorizatii de
gospodarie a apelor epurarea levigatului se face in prezent prin intermediul unei statii de
epurare ce functioneaza pe baza principiului osmozei-inverse cu capacitatea de 112.8 m¥/zi.

Statia de epurare cu osmoza inversd are capacitatea sa preia si levigatul de la
depozitele municipale inchise (Mioveni, Campulung Muscel, Curtea de Arges) si statile de
transfer (Campulung Muscel, Curtea de Arges si Costesti) de pe raza judetului Arges.

Caracteristicile in faza operationala:
- Q levigal = 112.8 m3/zi
- Q permeat = 78,940 mc/zi (caracteristici conf. NTPAQCO01/2005)
- Q ngma = 33,840 me/zi
Randament ca-tiaty = cca. 70% (la o conductivitate a levigatului de 20.000 pS)
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Scopul investitiei este reducerea volumului de levigat si a incércarilor acestuia prin
tratarea primara inainte de epurarea efectivd in statia de epurare cu osmoza inversa
Rotreat. Tratarea primara presupune eliminarea unei cantitati cat mai mari de compusi din
levigat inainte ca acesta sa fi epurat efectiv, astfel incat procesul de epurare sa fie cat mai
simplu din punct de vedere tehnologic si cat mai eficient din punct de vedere al costurilor de
operare,

3. ELEMENTE DE COORDONARE S| DE COOPERARE

a) Amplasare

Zona de amplasament a Depozitului pentru deseuri solide Albota, n cadrul caruia se
va amplasa instalatia de pretratrare a levigatului, aparine bazinului hidrografic Arges (cod
cadastral:X.1.000.00.00.00.0). Efluentul apelor pluviale care cad pe amplasamentul studiat
este paraul Geamana Mare, necadastrat, afluent pe dreapta, al raului Arges.

Depozitul de Deseuri solide Albota este amplasat la S-V de Pitesti, pe partea dreapta a
Drumului National Pitesti-Slatina (DN65), la o distanta de 750 m de acesta, in punctul
Tancodorm - Valea Rizel, Tarlaua 23,

Zona de amplasament a depozitului pentru deseuri solide Albota apartine corpului de
apa freatica - ROAGO8 - Pitesti caracterizat conform Ordinului nr. 621/2014 privind
aprobarea valorilor de prag pentru corpurile de ape subterane din Romania.

b) Date hidrologice si hidrogeologice
Conform STAS 4273/83 proiectantul incadreaza lucrarile propuse in clasa a-lll-a de
importanta, iar dimensionarea / verificarea |lucrarilor conform STAS 4068/87 trebuie sa fie
aparata impotriva inundatiilor pentru un debit de calcul cu probabilitatea de depasire de 2%.
Tindnd cont de durata de exploatare proiectata, constructile sunt considerate lucrari
definitive (permanente) .
NOTA: Amplasamentul nu se afld Tn zona inundabild, principalul curs de apa (p.
Geamana Mare) strabate amplasamentul la 700 m vest.
c) Acte de reglementare emise :
certificat de urbanism nr. 819 din 12.07.2021 emis de Primaria mun Pitesti, jud.
Arges in scopul: * Amplasare pe platforma existenta constructie de tip container mobil
{constructie cu caracter provizoriu)®

- decizia etapei de evaluare initiala nr. 12579 din 08.06.2021 emisa de APM Arges.

- pentru obiectivul mai sus mentionat, a fost postat pe sit-ul APM Arges, in data de
21.08.2021 - Proiectul Deciziei Etapei de Incadrare.

- autorizatie de gospodarire a apelor nr.470/21.12.2020 emisa de A B.A. Arges-Vedea
.pentru "Depozitul regional de deseuri Albota, jud. Arges’, termen de valabilitate 31.12.2022;

- autorizatie de gospodarire a apelor nr.20/08.03.2012 revizuitad in 3/04.04.2018 emisa
de A.B.A. Arges-Vedea pentru "Depozitul regional de deseuri Albota, jud. Arges’, termen de
valabilitate 20.09.2020;

- aviz de gospodarire a apelor nr.286/mai 2004 emis de A N. Apele Romane pentru
‘Ecologizarea compartimentelor Terasele 1 si 2 si inchiderea compartimentului Terasa 3 ale
depozitului de deseuri existent al mun. Pitesti:

- aviz de gospodarire a apelor nr.169/16.06.2009 emis de D.A. Arges-Vedea pentru
‘Managementul integrat al deseurilor solide in judetul Arges-Sistem de colectare a deseurilor
in zonele rurale ale judetului Arges”,

- aviz de gospodarire a apelor nr.262/22.07.2009 emis de D.A. Arges-Vedea pentru
“Statie de epurare cu osmoza inversa pentru depozitul conform de deseuri Pitesti-Albota”;

- aviz de gospodarire a apelor nr.54/06.04 2011 emis de AN. Apele Romane pentru
“Managementul integrat al deseurilor solide din judetul Arges”;

- aviz de gospodarire a apelor nr.71/29.05.2013 emis de AN. Apele Romane pentru
“Managementul integrat al deseurilor solide din jydetul Arges”,
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- autorizatie de gospodarire a apelor nr.170/24.12.2010 emisa de D.A. Arges-Vedea
pentru "Depozitul regional de deseuri Albota, jud. Arges”;

- autorizatie de gospodarire a apelor nr.293/24.12.2010 emisa de D.A. Arges-Vedea
pentru “Statie de transfer Campulung”;

- autorizatie de gospodarire a apelor nr.222/22,10.2012 emisa de A B.A. Arges-Vedea
pentru "Urmarire post-inchidere depozit de deseuri Mioveni™;

- transferul nr.10/20.12.2012 al autorizatiei nr.20/08.03.2012 de la C.J. Arges la
Asocierea SC Girexim Universal SA-SC Eco Bihor SRL-Keviep Epitoipari Es Kereskedelmi
KFT avand ca lider de asociere SC Girexim Universal SA;

- autorizatie de gospodarire a apelor nr.197/23.08.2016 emisa de A.B.A. Arges-Vedea
pentru “Centrul de management integrat al deseurilor Costesti, jud. Arges™:

- autorizatie de gospodarire a apelor nr.208/07.09.2016 emisa de A.B.A. arges-Vedea
pentru “Centrul de management integrat al deseurilor Curtea de Arges si urmarire post-
inchidere depozit Curtea de Arges.

Conform Ordinului MAP nr. 828/2019 privind procedura si competentele de emitere a
avizelor de gospodarire a apelor Anexa nr.1.a la Proceduré si art. 54 din Legea Apelor nr.
107/1896, cu madificarile si completarile ulterioare pentru investitie nu este necesara
elaborarea Studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apa.

Urmare solicitarii si documentatiei tehnice inregistrata la A B.A. Arges-Vedea cu nr.
13394/26.07.2021(2925) | prin care se solicita emiterea avizului de gospodarire a apelor
pentru “Unitate de tratare primara a levigatului provenit din depozite de deseun municipale
nepericuloase-NanoFloc™ prevazutd cu mixer de inertizare nadmol din cadrul Depozitului
pentru deseuri solide Albota, judetul Arges”,

I temeiul Legii Apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, a O.U.G.
nr. 107/200/2 privind infintarea Administratiei Nationale Apele Romane cu modificarile si
completarile ulterioare si a Ordinului MAP nr. 828/2019 privind procedura si competentele de
emitere a avizelor de gospodarire a apelor, se emite:

AVIZ DE GOSPODARIRE A APELOR

privind investitia : “Unitate de tratare primara a levigatului provenit din depozite de
deseuri municipale nepericuloase-NanoFlocTM prevazuti cu mixer de inertizare
namol din cadrul Depozitului pentru deseuri solide Albota, judetul Arges”

4. LUCRARI PROIECTATE

4.1. LUCRARI PROIECTATE
Unitatea NanoFloc™ este o instalatie special conceputd pentru tratarea primara a
levigatului cu o capacitate de pana la 216 m*/zi, respectiv 9 m/h.

Unitate de tratare pnmam a levigatului provenit din depozite de deseuri municipale
nepericuloase-NanoFloc™ prevdzutd cu mixer de inertizare namol (numitd generic Unitate
NanoFloc™) contine urmétoarele componente:

Sistemul de control;

- Pompa de admisie;
Bazin de reactie EC;

- Bazin tampon levigat tratat primar;

- Mixere statice;

- Sistem de dozare Alchem™: 1
Instrumentatie si senzori: q' /
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- Fompa de evacuare levigat tratat primar
Decantor lamelar:

- Mixer namol.

Astfel, in urma procesului de pretratare a levigatului vor rezulta:

levigatul tratat primar cu caracteristicile unei ape la parametrii NTPA 002/2005
namol cu umiditate de pana la 60%. Namolul rezultat este introdus mai departe intr-
un mixer de unde prin amestecarea cu ciment se formeaza un namoal inertizat care
fie se va depozita in celula activa, fie va fi turnat in cofraje sub forma de pavele.
Pavelele vor fi folosite pentru pavarea drumurilor din incintd sau alte intrebuintari
pretabile.

Unitatea de pretratare levigatului este instalatd intr-un container maritim izolat termic de
2x6 metri, prevazute cu sistem de incalzire si ventilatie. Pe langa containerul maritim,
decantorul lamelar este pozitionat pe o structura metalica. La randul lui, mixerul de ndmol va
fi fixat pe picioare metalice.

Sistemul de control

Unitate NanoFloc™ este controlata de catre un sistem de automatizare industriala tip
PLC (programabile logic controler). Ca si interfatd de operare utilizeaza trei panouri grafice
IPC cu comanda de tip “touch screen”. Aceste panouri de control permit vizualizarea grafica
a procesului sub forma de diagrama si posibilitatea de stocare a datelor. Unitatea daca este
conectata la internet poate fi controlata/vizualizata de la distanta prin smartphone sau PC.
In cazul in care Calculatorul industrial se defecteazi, Unitate NanoFloc™ se poate
opera/controla prin doua panouri de rezerva (un ecran touchscreen de 7).
Pompa de admisie

Acesta este destinatd alimentarii cu levigat a unitdti de electrocoagulare avand
urmatoarele caracteristici: @ =13 mc/h, H=11m
Bazin de reactie electrocoagulare (EC)

Este realizat din polietilena, avand capacitatea de 2 m*.
Reactor EC are racorduri pentru:

» intrare (apa care urmeaza sa fie tratat)

+ esire (apa tratata)

« iesiri de aerisire

« iesire de drenagj

=« difuzoare de aer

« instrumentatie - senzor de temperatura, senzor de nivel, difuzoare de aer si 2 sertare

din polietilena pentru amplasarea electrozilor (aluminiu).
Rezervor tampon levigat tratat primar

Inainte de evacuarea din instalatia de pretratare a levigatului tratat primar acesta
este colectat in rezervorul tampon. Acesta este realizat din polietilena si are o capacitate de
500 I. Are o inaltime de 1185 mm si un diametru de 760 mm.
Mixere statice

Instalatia este dotata cu 2 mixere statice, astfel:

Mixer static admisie — din material PVC U transparent, DN 100 mm

Mixer static de evacuare - din material PVC U transparent, DN 32 mm
Rezervor Alchem' si sistem de dozare

Rezervorul pentru alchem, coagulant, este un IBC de 1000 | dotat cu senzor de nivel,
Coagulantul introdus in instalatie este dozat cu ajutorul unui sistem de dozare prevazut cu
doua pompe dozatoare cu un debit maxim d;}& .
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Instrumentatie si senzori
Intreaga unitate de tratare este dotatd cu: o serie de senzori (de nivel, de pH si
temperaturd, de conductivitate de turbiditate in decantor), debitmetre la intrare si iesire din
proces, vane, robinete de izolare, clapeta de sens, traductori de temperatura si nivel.
Pompa de evacuare levigat tratat primar
Prin intermediul acestei pompe, levigatul tratat este directionat catre mixerul static 2
si mai departe catre decantorul lamelar avand urmatoarele caracteristici: Q = 15 mc/h, H =
10 m.
Decantor lamelar
Este o constructie din polipropilend sub forma de conica cu véarful in jos cu un volum
de 9 mc. Corpul decantorului lamelar este fixat pe o structurd metalica.
Caracteristici:
- Debit nominal: 2 -8 I/s
- Racord intrare levigat tratat DN 150 mm
- Racord iesire levigat din decantor DN150
- lesire namol Dn 2x50 mm
Blocul lamelar din interior are o suprafatda de sedimentare la inclinarea de 60° de 15
mp/mc, iar lamelele sunt din polipropilena.
Mixer namol '
Acesta este o cuva metalica cilindrica cu o capacitate de 750 |, fixatd pe picioare
metalice. Cuva este prevazutd cu agitator, capac din grilaj metalic si jgheab de evacuare
namaol stabilizat. Capacitate de mixare este de 13 mc/h.

4.2. SISTEMUL DE ALIMENTARE CU APA

Instalatia de prepurare levigat nu necesita racordarea la sistemul de alimentare cu
apa existent pe amplasament. Nu foloseste apa in procesul tehnologic.
4.3. EVACUAREA APELOR UZATE / DEJECTII

Instalatia de prepurare levigat nu va evacua ape uzate in receptorul natural.
Levigatul primar tratat se va descarca in bazinul de omogenizare de unde va fi epurat in
cadrul statiei de epurare cu osmoz3 inversa (RO) existentd pe amplasament.

Apele meteorice din zona adiacenta amplasamentului instalatiei de pretratare a
levigatului si implicit a statiei de epurare cu osmoza inversa existentd vor urma sistemul
actual de colectare al apelor pluviale. Astfel, apele pluviale colectate de pe platforma
betonata aferenta statiei de epurare se descarca in rigola carosabild existenta la sud-est de
amplasament. Rigola pluviala se descarca, mai departe, intr-un separator de hidrocarburi de
unde urmeaza sistemul actual de colectare ape pluviale impurificate (prin chesonul statiei de
pompare SP2 si mai departe in bazinul de omogenizare).

5. APARATURA DE MASURARE SI CONTROL A DEBITELOR SI VOLUMELOR

Instalatia de pretratare primara a levigatului este dotata cu doua debitmetre, la intrare
si la iesire din proces. Intrarile si iesirile din instalatie se monitorizeazd automat prin
intermediul sistemului de automatizare industriala tip PLC.

Din instalatia de preepurare primara a levigatului nu se evacueaza apa in emisar. Din
aceasta instalatie, levigatul pretratat se descarcd in bazinul de omogenizare. De aici este
preluat de statia de epurare cu osmoza inversa urmand ciclul de tratare actual.
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6. MONITORIZAREA CALITATII APELOR UZATE EVACUATE S| A APEI DIN
FORAJELE DE MONITORIZARE

6.1. Frecventa de monitorizare se va stabili in autorizatia de gospodarire a apelor .
Programul de monitorizare a resurselor de apa este cel instituit Tn cadrul
amplasamentului Depozitului pentru deseuri solide Albota, respectiv:
Pentru urmarirea calitati apei subterane s-au executat 4 foraje de monitorizare,
astfel:
DH8 (H = 8.9 m) amplasat in partea nord-estica a incintei, in coltul nordic al
celulei 2 de depozitare, in apropierea gardului (reamplasat odata cu construire celulei 2).
PTS (H = 13,8 m) amplasat in partea sudica a incintei, in zona portii acces.
DH7 (H = 7.4 m) amplasat in partea estica a celulei 1, in apropierea debuseului
spre paraul Geamana.
un foraj (H = 19,2 m) amplasat la baza sudica a incintei, in coltul vestic al
platformei statiei de sortare deseuri.
Acest program de monitorizare se va mentine si dupd montare instalatiei de
preepurare a levigatului.
Analizele de laborator se realizeaza prin intermediul unui laborator autorizat,

7 . CONDITII IMPUSE BENEFICIARULUI

7.1 . 5eva anuntd A B A. Arges Vedea —SGA Arges cu 10 zile inainte data de inceperea
executiei lucrarilor

7.2. 5a notifice in scris SGA Arges data receptiei finale a investitiei in vederea asigurarii
participarii .

7.3. 54 utilizeze instalatii / statie de epurare agrementate tehnic .

7.4 5a dimenstioneze instalatiile / statia de epurare a apelor uzate in vederea asigurarii
epurarii corespunzatoare a apelor uzate / incadrarii valorilor concentratiilor indicatorilor
avizati in limitele maxime.

7.5. Se interzice amplasarea obiectivelor in zona inundabila a cursurilor de apa |la debite
corespunzatoare clasei de importanta din punct de vedere al apararii impotriva inundatiilor |
conform STAS 4273/ 83;

7.6. In cazul aparitiei de modificari de solutie in etapa de elaborare a proiectului de
executie sau in timpul executiei lucrarilor, sa solicite A.B.A. Arges Vedea eliberarea avizului
de gospodarire a apelor modificator, conform prevederilor Ord. MAP nr.828/2019.

7.7 5a Tnainteze la A B.A. Arges — Vedea, la receptia investitiei, documentatia tehnica
intocmita conform Ordinului MAP nr. 891/2019 de céatre o unitatea de proiectare atestata
conform legislatiei in vigoare, in vederea obtinerii autorizatiei modificatoare de gospodarire a
apelor. Aceasta documentatie va cuprinde si copie dupa procesul verbal de receptie.

Prezentul act de reglementare nu exclude obligativitatea beneficiarului de a obtine alte
avize, acorduri, autorizati, etc. emise de alte instituti, in vederea promovarii investitiei
reglementate cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

Avizul de gospodarire a apelor isi mentine valabilitatea pe toata durata de realizare a
lucrarilor, cu conditia respectarii prevederilor cuprinse in acesta.

Avizul de gospodarire a apelor isi pierde valabilitatea dupa 2 ani de la emitere, daca
executia lucrarilor nu a inceput in acest interval.

Merespectarea prevederilor prezentului aviz de gospodarire a apelor va fi sanctionata
conform Legii Apelor nr. 107/19986, cu mgx{iﬂcaril?;fsi completarile ulterioare.
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In conformitate cu art. 32, alin. (1) din Ordinul MAP 828/20189, avizul de gospodarire a
apelor este aviz conform si trebuie respectat ca atare de catre beneficiarul, titularul de
investitie, proiectant si constructor, la contractarea si executia investitiei.

Un exemplar din documentatie, stampilat si semnat spre neschimbare s-a transmis
solicitantului impreuna cu un exemplar din aviz .

Avizul este emis In 3 exemplare in original, a cate 7 pag., care vor fi transmise la :
- Administratia Bazinala de Apa Arges-Vedea - emitent
- Administratia Bazinala de Apa Arges-Vedea - SGA Arges
- SC GIREXIM UNIVERSAL S.A. ca lider al Asocierii SC GIREXIM UNMNERSAL
S.A-5C ECO BIHOR SRL - KEVIEP EPITOIPARI ES KERESKEDELMI KFT:- titular
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